Solar W Screen

Popis

Vicevrstvé félie Spectra 33 C jsou peclivé
navrzeny tak, aby pUsobily selektivnhé na
spektrum slunecniho svétla, a nabizi nejlepsi
kompromis mezi prihlednosti a G&innosti..
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Solar W Screen

Vlastnosti

Zaruka
10 roky

Hodnoceni odolnosti viéi pozaru
M1

Skladovani za doporu¢enych podminek
3 roky

REACH / RoHS
Kompatibilni

Dostupné Sirky
122 cm, 152 cm

Typ instalace
Interiér

Barva zvenci
Svétlé Sampariské

Délka
30.5m

Uhlikova stopa produktu (LCA)
1.04 kgCO2e/m?

Konstrukce

1 Tvrdéa vrstva odolnéa proti $krabancdm
poskytujici ochranu povrchu, trvanlivost a
snadné ¢isténi

2 Polyester vysoké optické kvality sIR-blokujici
kovovou €asticovou vrstvou

3 Spojovaci lepidlo
Polyester vysoké optické kvality

5 PS lepidlo, polymerizuje se sklem béhem 15-
and

6 Jednorazovy PET ochranny liner
@ Slozeni Tloustka
PET 55 pm

Detaily

Posledni vrstva: Liner

2. az Liner
Vrstvy v zavislosti
na specifikaci
produktu

Okna

Prvni vrstva

01 Hodnoty vychazeji ze studie provedené v klimatizované budové v Lucembursku, kde byla
félie aplikovana na dvojité sklo low-E orientované na vychod. ZvaZované topné mésice
jsou od fijna do brezna a chladici mésice od dubna do zafi. Pfedpokladame elektrické
vytapéni typu tepelného €erpadla s G¢innosti 3,5 a elektricky chladici systém s uéinnosti

3. Vice informaci naleznete v naSem online nastroji.

Energetické a ekologické pfinosy®'

A Uspora energie

o7 s  16.3 kWh/m2/rok

@ Snizeni uhlikové stopy
5.2 kgCO2/m?

@ Finanéni uspora
4 euros/m2/rok

Optické a solarni vlastnosti

Typ zaskleni
Odraz UV (%)
Propustnost viditelného svétla (%)
Odraz viditelného svétla - vnéjsi (%)
Odraz viditeIného svétla - vnitini (%)
Odraz solarni energie (%)
Absorpce solarni energie (%)
Prenos solarni energie (%)
Celkové odrazena solarni energie (%)
Redukce osInéni (%)
Stinici koeficient
g-hodnota
U-hodnota

Doporuéeni pro aplikaci®?

Vertikalni situace a pro standardni sklenénou plochu

Ciré jednoduché sklo v
Ténované jednoduché sklo v
Odrazné ténované jednoduché sklo v/
Ciré dvojité sklo v
Ténované dvojité sklo

Odrazné ténované dvojité sklo v
Plynem plnéné dvojité sklo - Low E
Stadip Ext. ¢iré dvojité sklo

Stadip Int. ¢iré dvojité sklo

~ Ano  x Nedoporuc¢eno Ostrazitost

obchodni podminky.

SPECTRA 33C

Ochrana proti slune¢nimu zareni
Prihledna - Interiér -Vice slitinové

PFistup k nasemu
kalkulatoru Uspor energie

Jednoduché sklo 3 mm Dvojité Low-E

Bezfolie  Sfoli  Bezfdlie S folif
25 99 40 99
o1 68 82 62

8 18 1 21
8 15 12 15
5 27 12 32
8 36 28 44
87 37 60 24
12 59 35 46
= 25 - 17

- 0.52 - 0.88

0.88 0.46 0.65 0.57
5.8 5.2 11 1.1

Doporuceni pro udrzbu

Otevfit video s
radami k instalaci a
udrzbé

02 Doporudeni na zaklad& zasklené plochy do 2,5 m2, pro potvrzeni nebo analyzu
tepelného Soku nas prosim kontaktujte.
Udaje v tomto informa&nim listu nejsou zavazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje pravo
kdykoli zmé&nit slozeni svych produktd. Podivejte se na naSe zaruky a vSeobecné
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