-
Exterior
Interior

SPECTRA 33C
Solar W Screen

Transparente - Interior -
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Descripcion

Las lamina Spectra 33 C, a base de
aleaciones especialmente seleccionadas,
estd disenada para funcionar de forma
selectiva frente a los rayos solares,
ofreciendo la mejor combinacién de
transparencia y rendimiento.
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Caracteristicas

Garantia
10 afios

Clasificacion de resistencia al fuego
M1

Almacenamiento en condiciones
recomendadas

3 afios

REACH / RoHS
Conforme

Anchos disponibles
122 cm, 152 cm

Tipo de instalacién
Interior

Color desde el exterior
Champan Claro

Longitud
30.5m

Huella de carbono del producto (LCA)
1.04 kgCO2e/m?

Construccion

1 Revestimiento duro resistente a rayaduras
que proporciona proteccion, durabilidad y

facilidad de limpieza
2 Poliéster de alta calidad 6ptica con

revestimiento de particulas metalicas

bloqueadoras del IR
3 Adhesivo de unién

4 Poliéster de alta calidad 6ptica

5 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15
dias
6 Forro de liberacién PET protector desechable

tras la instalacion

Composicion % Espesor
PET 55 um

Detalles

Ultima capa:
revestimiento.

Beneficios energéticos y medioambientales®’

Ahorro energético
16.3 kWh/m?2/afio

@ Reduccioén de la huella de carbono

5.2 kgCO2/m?

Q’ Ahorro financiero
4 euros/m?/afio

Propiedades 6pticas y solares

Tipo de vidrio
Rechazo UV (%)
Transmision de luz visible (%)
Reflexién de luz visible - Externa (%)
Reflexién de luz visible - Interna (%)
Reflexién de energia solar (%)
Absorcién de energia solar (%)
Transmision de energia solar (%)
Rechazo total de energia solar (%)
Reduccién del deslumbramiento (%)
Coeficiente de sombreamiento
Valor g
Valor U (W/m2.°C)

Consejos de aplicacion®?

Situacion vertical y para una superficie acristalada
estandar

Cristal simple claro v
Cristal simple tefiido v
Cristal simple tefido reflectante
Cristal doble claro v/

Cristal doble tefiido
Cristal doble tefiido reflectante v

Doble acristalamientorellenode gas-...

SPECTRA 33C

Control Solar
Transparente - Interior - Multialeacion

Accede a nuestro
calculador de ahorro de
energia

Vidrio simple 3 mm Doble Low-E

Sin pelicula Con pelicula Sin pelicula Con pelicula

25 99 40 99

o1 68 82 62

18 1 21

15 12 15

27 12 32

8 36 28 44

87 37 60 24

12 59 35 46

- 25 - 17
- 0.52 - 0.88
0.88 0.46 0.65 0.57

5.8 5.2 11 11

Consejos de instalaciéon y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On
(600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua
para la instalacion y limpieza. No limpie
durante un mes después de la instalacién
ni aplique pegatinas/adhesivos en la
pelicula. Es esencial aplicar nuestro
barniz de sellado (ref. 0771) en los bordes
de la pelicula después de la instalacién
para evitar la oxidacion de las aleaciones
metalicas.

2.acapas Stadip Ext. claro doble
timient it
i o _ Acceder al video
especificaciones Stadip Int. claro doble .
con consejos
del producto.
. ) de instalacién y
v Si  x Norecomendado Precaucion L.
Ventanas mantenimiento
Primera capa
01 Valores basados en un estudio realizado en un edificio climatizado ubicado en 02 Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m?, contactenos para

Luxemburgo, con una pelicula aplicada sobre un doble acristalamiento low-E, orientado
al Este. Los meses de calefaccién considerados van de octubre a marzo, y los de
refrigeracion de abril a septiembre. Se considera un sistema de calefaccion eléctrico tipo
bomba de calor con una eficiencia de produccién de 3,5 y un sistema de refrigeraciéon

eléctrico con una eficiencia de 3. Para mas informacidn, visita nuestra herramienta en
linea.

cualquier confirmacién o andlisis de choque térmico.
Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el
derecho de modificar en cualquier momento la composicién de sus productos. Consulte
nuestras garantias y condiciones generales de venta.
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