Exterior

Solar W\ Screen

ApraSymas

Chrome 245 XC veiksmingai sumazina saulés
Silumos jsisavinima, leidziant praeiti daug
natdralios Sviesos. Subtili, skaidri apdaila
sumazina atspindzius ir iSlaiko pastato
originalig estetika, sukuriant Sviesy ir patogy
interjera.

@i

Interior

CHROME 245 XC
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Solar\\ Screen

Charakteristikos

Garantija
10 metai

Ugnies atsparumo klasé
M1

Laikymas rekomenduojamomis sglygomis
3 metai

REACH / RoHS
Atitinkantis

Turimi plotiai
91cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm

Montavimo tipas
ISorés

Spalva i$ iSorés
Sidabro Sviesus

ligis
30.5m

Produkto anglies pédsakas (LCA)
1.16 kgCO2e/m?

Struktira

1

Atsparus JbréZimams Kietasis Sluoksnis,
Suteikiantis PavirSiaus Apsauga,
llgaamziskuma ir Lengva Valyma

Aukstos optinés kokybés poliesterio plévelé
su IR spindulius blokuojancia metaliniy daleliy
danga.

Klijai

Aukstos Optinés Kokybés Poliesteris

Slégiui jautras (PS) klijai, polimerizuojantys su
stiklu per 15 dienu.

Apsauginé PET atskyrimo juosta, paSalinama

po montavimo.

Sudeétis
PET

Storis
60 um

Detalés

01

Paskutinis sluoksnis:
pamusalas

2. Pamus$alo
sluoksniai,
priklausomai
nuo produkto
specifikacijos

Langai
Pirmasis sluoksnis

ReikSmés pagrjstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plévelé
buvo uzklijuota ant j rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. éildymo laikotarpis laikomas
nuo spalio iki kovo, o vésinimo - nuo balandzio iki rugséjo. Naudojama elektriné Sildymo
sistema - Silumos siurblys, kurios naSumas yra 3,5, o elektrinio vésinimo sistemos
nasumas - 3. Daugiau informacijos rasite masy internetiniame jrankyje.

Energiné ir aplinkos nauda®'

A’ Energijos sgnaudos

57.2 kWh/m?/metai

’
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Anglies pédsako mazinimas
18.1 kgCO2/m?

Finansiniy sgnaudy sumazinimas
13 euros/m?/metai

Optinés ir saulés savybés

Stiklo tipas
UV atstimimas (%)
Matomo Sviesos transmisija (%)
Matomo Sviesos atspindys - iSoriné (%)
Matomo Sviesos atspindys - vidiné (%)
Saulés energijos refleksija (%)
Saulés energijos absorbcija (%)
Saulés energijos transmisija (%)
Bendra saulés energija atnuginta (%)
Infraraudonujy spinduliy atstimimas...
Aklo redukavimas (%)
Sesgéliavimo koeficientas
g-verté

U-verté (W/m?2.°C)

Taikymo patarimai®?

Vertikali padétis ir standartiniam stiklo pavirSiui

Skaidrus vienkartinis stiklas v
Tonuotas vienkartinis stiklas v/
Atspindintis tonuotas vienkartinis... v/
Skaidrus didelés pakopos stiklas
Tonuotas didelés pakopos stiklas
Atspindintis tonuotas didelés pakopos/.
Dujomis uzpildytas didelés pakopos.s
Stadip Ext. skaidrus didelés pakoposv.
Stadip Int. skaidrus didelés pakoposy/

v Taip x Nerekomenduojama Atsargumas

bendrasias pardavimo salygas.

CHROME 245 XC

Saulés Kontrolé
Sidabras (vél) - I5orés

Pasiekite musy energijos
taupymo skaiciuokle

Viengubas stiklas 3 mm Dvigubas Low-E

Be plévelés Su plévele Be plévelés Su plévele

25 99 40 99
91 56 82 50
8 17 1 14
8 17 12 14
5 25 12 30
8 32 28 39
87 43 60 31
12 45 35 63
16 59 16 78
- 39 - 33
- 0.58 - 0.57
0.88 0.5 0.65 0.37
5.8 Bl 11 11

Jrengimo ir priezitros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba
Film On (600-F0355), praskiesta 2
cL/L vandens, montavimui ir valymui.
Vieng ménesj po montavimo nevalykite
ir neklijuokite lipduky/klijy ant plévelés.
ISorés jrengimams, uztepkite silikona
ant pleveleés krasto, kad iSvengtumete
oksidacijos. PraSome zitréti praneSima
~Naujoji garantija iSorinéms plévelems*

ir priezidros patarimy
vaizdo jras$a

02 Konsultacija, pagrjsta jstiklintu pavirsiumi iki 2,5 m2, del bet kokio patvirtinimo ar
terminio $oko analizés praSome susisiekti su mumis.
Sio informacinio lapo duomenys néra teisiskai jpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka
teisg bet kuriuo metu keisti savo produkty sudétj. Perziarékite masy garantijas ir
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