FLORIS

Dekoratyvus - Gradacija

Solar W Screen

Aprasymas

Floris yra dekoratyviné plévelé su subtiliu baltu géliy rastu,
suteikianti mink§tumo ir elegancijos stiklo pertvaroms ir langams.
Ji praleidzia natdralig Sviesa, tuo paciu subtiliai uzstoja vaizda,
sukurdama privatumo ir jaukumo atmosferg biuruose, parduotuvese ar
gyvenamosiose patalpose.

Certified

Corporation

Atraskite produktg
per vaizdo jrasa




Solar\\ Screen

Charakteristikos

Garantija
5 metai

Ugnies atsparumo klasé
M1

Laikymas rekomenduojamomis sglygomis

FLORIS

Dizainas
Dekoratyvus - Gradacija

Optinés ir saulés savybés

UV atstimimas (%) 90
Matomo Sviesos transmisija (%0) min: 25

max: 80
Klijai Slegiui jautrus akrilas

3 metai
REACH / RoHS Taikymo patarimai
Atitinkantis Vertikali padétis ir standartiniam stiklo pavirSiui
Turimi plotiai Skaidrus vienkartinis stiklas Vv
152 cm Tonuotas vienkartinis stiklas v
Montavimo tipas Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas v
Vidaus Skaidrus didelés pakopos stiklas v
Spalva i$ iSorés Tonuotas didelés pakopos stiklas v
Balta Atspindintis tonuotas didelés pakopos stiklas v
ligis Dujomis uzpildytas didelés pakopos stiklas - Low E N4
30.5m
Stadip Ext. skaidrus didelés pakopos stiklas Vv
Produkto anglies pédsakas (LCA) Stadip Int. skaidrus didelés pakopos stiklas v
1.26 kgCO2e/m?
v Taip x Nerekomenduojama Atsargumas
Struktura
1 Aukstos Optinés Kokybeés Poliesteris su
Spaustu Dizainu
2 Slegiuijautras (PS) klijai, polimerizuojantys su
stiklu per 15 dieny.
3 Apsauginé PET atskyrimo juosta, pasalinama
po montavimo.
@ Sudétis Storis
PET 40 ym
Detalés Jrengimo ir prieziiiros patarimai
Naudokite Slide On (600-FO2) arba
Film On (600-F0355), praskiestg 2 cL/L
vandens, montavimui ir valymui. Vieno
VLT Q 30,5M , meénesio po montavimo nevalykite ir
85% T ; T nekeiskite pléveles klijais/ar lipdukais.
Gradient
152CM
OPACITY
25% oo 1
—_

58cm patterns

Perzitréti montavimo ir priezitros
patarimy vaizdo jrasa

Solar Screen® 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +352 26 00 84 82 - www.solarscreen.com



