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MAT YELLOW PET
Solar W Screen

Spalvotas - Matinis

Matiné geltona plevelé pritaikyta ant skaidraus stiklo suteikia jam matin]
geltong atspalvj, netrukdant matomam Sviesos srautui. Plévelé yra
geriausias bet kokio interjero stiklo pavyrSiaus (lango, duSo stikly ir tt)
atgaivinimas.

#  Atraskite produkta
? per vaizdo jrasg




MAT YELLOW PET
SOIO r “ Screen Dizainas

Spalvotas - Matinis

Charakteristikos Optinés ir saulés savybés
Garantija UV atstdmimas (%) 99
5 metai
Matomo Sviesos transmisija (%0) 60

Ugnies atsparumo klasé
M1 Klijai Slégiui jautrus akrilas

Laikymas rekomenduojamomis sglygomis

3 metai
Taikymo patarimai

REACH / RoHS Vertikali padétis ir standartiniam stiklo pavirSiui
Atitinkantis

Skaidrus vienkartinis stiklas Vv
Turimi plotiai
152 cm Tonuotas vienkartinis stiklas
Montavimo tipas Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas Vv
Vidaus Skaidrus didelés pakopos stiklas
Spalva i$ iSorés Tonuotas didelés pakopos stiklas
Geltona o o .

Atspindintis tonuotas didelés pakopos stiklas Vv
ligi
3%'55 m Dujomis uzpildytas didelés pakopos stiklas - Low E

i . Stadip Ext. skaidrus didelés pakopos stiklas
Produkto anglies pédsakas (LCA)

1.26 kgCO2e/m? Stadip Int. skaidrus didelés pakopos stiklas X

v Taip x Nerekomenduojama Atsargumas

Struktira

1 Matinis Poliesteris su Satino PavirSiumi

2 Kilijai

3 Aukstos Optinés Kokybés Nudazytas
Poliesteris

4 Slégiuijautras (PS) klijai, polimerizuojantys su
stiklu per 15 dienuy.

5 Apsauginé PET atskyrimo juosta, pasalinama
po montavimo.

@ Sudétis % Storis
PET 60 um

Detalés Jrengimo ir prieziiiros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba
Film On (600-F0355), praskiestg 2 cL/L
vandens, montavimui ir valymui. Vieno

] 30,5M meénesio po montavimo nevalykite ir
! i nekeiskite plévelés klijais/ar lipdukais.

152CM

Perzitréti montavimo ir priezitros
patarimy vaizdo jrasa
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