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Solar W Screen

ApraSymas

Multiglass 66 C tai multimetalizuota plévele,
skirta selektyviai paveikti saulés spektra,
uztikrinant geriausig skaidrumo ir naSumo
kompromisa.
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MULTIGLASS 66 C

Permatomas - Vidaus - Multi
Lydinys
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|Il 3 mm viengubas stiklas - be plévelés [l Plévelé uzdéta ant 3 mm viengubo
stiklo



MULTIGLASS 66 C
SOIG r “ SC reen Saulés Kontrolé

Permatomas - Vidaus - Multi Lydinys

Charakteristikos Energiné ir aplinkos nauda®'
Garantija .
10 metai _‘o'_ Energijos sgnaudos

evs 327 kWh/m?/metai

Ugnies atsparumo klasé
M1

@ Anglies pédsako mazinimas

2
Laikymas rekomenduojamomis sglygomis 103 kgCO2/m

3 metai Pasiekite musy energijos

@ Finansiniy sgnaudy sumazinimas taupymo skaigiuokle

REACH / RoHS 8 euros/m?/metai

Atitinkantis

Turimi plotiai
122 cm, 152 cm

Optinés ir saulés savybés Viengubas stiklas 3 mm Dvigubas Low-E
\'\;I,zntaVimo tipas Stiklo tipas Be plévelés Su plévele Be plévelés Su plévele
idaus
UV atstamimas (%) 25 99 40 99
Spalva i$ iSorés
Sampanas Matomo &viesos transmisija (%o) o1 47 82 43
ligis Matomo 8viesos atspindys - iSoriné (%) 8 29 " 30
30.5m Matomo $viesos atspindys - vidiné (%) 8 28 12 29
Produkto anglies pédsakas (LCA) Saulés energijos refleksija (%o) 5 ar 12 40
1.04 kgCO2e/m? Saulés energijos absorbcija (%) 8 25 28 41
Saulés energijos transmisija (%) 87 28 60 19
Struktira Bendra saulés energija atnuginta (%) 12 64 35 51
i 0 - 48 - 43
1 Atsparus |brézimams Kietasis Sluoksnis, Al ol Lalloss (D)
Suteikiantis PavirSiaus Apsauga, Seséliavimo koeficientas = 0.41 = 0.75
llgaamziskuma ir Lengva Valyma g-verté 0.88 0.36 0.65 0.49
2 Aukéto§ optihés kokyb.és pv(l)liesteri(.) plévelé. Uoverts (W/mZ.°C) 5.8 4.9 11 11
su IR spindulius blokuojanc&ia metaliniy daleliy ’
danga.
3 Klijai
Aukstos Optinés Kokybés Poliesteris Taikymo patarimai®? Jrengimo ir priezitros patarimai

5 Slégiui jautrUs (PS) injai polimerizuojantys su Vertikali padétis ir standartiniam stiklo pavirSiui
s

stiklu per 15 dieny. Skaidrus vienkartinis stiklas
6 Apsaugine PET atskyrimo juosta, paSalinama

Naudokite Slide On (600-FO2) arba
Film On (600-F0355), praskiestg 2

Tonuotas vienkartinis stiklas cL/L vandens, montavimui ir valymui.

po montavimo. . . . . .
Vieng ménesj po montavimo nevalykite
ir nekeiskite plévelés klijais/ar lipdukais.

Sudeétis Storis . S .
k | k tikl
PET 55 um Skaidrus didelés pakopos stiklas

Tonuotas didelés pakopos stiklas

v/
v/

Atspindintis tonuotas vienkartinis... v/
v Svarbu uzZtepti misy sandarinimo lako
v

(ref. 0771) krastams po plévelés

Atspindintis tonuotas didelés pakopos/. mo.nt.awmo., ka? baty iSvengta metaliniy
Detalés lydiniy oksidacijos.
Dujomis uzpildytas didelés pakopos.s

Paskutinis sluoksnis:

Stadip Ext. skaidrus didelés pakoposv.

pamusalas
Stadip Int. skaidrus didelés pakopos...
2. Pamus$alo
sluoksniai,
priklausomai . . -
nuo produkto v Taip x Nerekomenduojama Atsargumas E Perzidréti montavimo
specifikacijos .
ir priezidros patarimy
Langai vaizdo jraSa
Pirmasis sluoksnis
01 Reik8més pagrjstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plévelé 02 Konsultacija, pagrjsta jstiklintu pavirsiumi iki 2,5 m2, del bet kokio patvirtinimo ar
buvo uzklijuota ant j rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. éildymo laikotarpis laikomas terminio $oko analizés praSome susisiekti su mumis.
nuo spalio iki kovo, o vésinimo - nuo balandzio iki rugséjo. Naudojama elektriné Sildymo Sio informacinio lapo duomenys néra teisiskai jpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka
sistema - Silumos siurblys, kurios naSumas yra 3,5, o elektrinio vésinimo sistemos teisg bet kuriuo metu keisti savo produkty sudétj. Perziarékite masy garantijas ir
nasumas - 3. Daugiau informacijos rasite masy internetiniame jrankyje. bendrasias pardavimo salygas.
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