Solar W\ Screen

Folia Clear 7 C zapewnia bezpieczenstwo
i gwarantuje, ze szyba sie nie roztrzaska,
w przypadku uderzen, wybuchu lub pozaru.
Zgodna z normg europejska EN 12600.

Certified

Corporation

CLEAR7C

Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo - Zapobieganie

REACH / RoHS
Zgodny

EN 12600
1B1

@ Klasa ogniotrwatosci
M1

Obejrzyj filmy testowe
dotyczace folii
ochronnej




Solar\\ Screen
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Gwarancja
12 lata

Klasa ogniotrwatosci
M1

Przechowywanie w zalecanych warunkach
3 lata

REACH / RoHS
Zgodny

EN 12600
1B1

Dostepne szerokosci
122 cm, 152 cm

Rodzaj montazu
Wewnetrzny

Kolor od zewnatrz
Przezroczysty

Dtugosé
30.5m

Slad weglowy produktu (LCA)
2.25 kgCO2e/m?

Konstrukcja
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Powtoka odporna na zarysowania
zapewniajgca ochrone, trwatosc¢ i tatwe
czyszczenie

Poliester wysokiej jakosci optyczne;j

3 Wzmocniony klej czuty na nacisk (PS),

dostosowujacy sie do elastycznosci folii w
przypadku uderzenia; polimeryzuje ze szktem
w ciggu 30 dni.

Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

@ Sktad % Grubosé
PET 210 pm

CLEAR7C

Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo - Zapobieganie

Wtasciwosci mechaniczne

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zerwaniu
160 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu
125%

Wtasciwosci optyczne i stoneczne Pojedyncza szyba 3mm  Podwojny Low-E
Typ szyby Bez folii Z folig Bez folii Z folig
Odrzut UV (%) 25 95 40 99
Transmisja $wiatta widzialnego (%) o1 85 82 77
Odbicie $wiatta widzialnego - zewngtrzne... 8 1 il 16
Odbicie $wiatta widzialnego - wewnetrzne... 8 1 12 16
Odbicie energii stonecznej (%o) 5 10 12 24
Absorpcja energii stonecznej (%) 8 8 28 22
Transmisja energii stonecznej (%) 87 82 60 54
Catkowita energia stoneczna odrzucona (%) 12 20 35 35
Redukcja o$lepienia (%) - 15 - 6
Wspdbtczynnik zacienienia = 0.90 - 1.0

g-wartosé 0.88 0.83 0.65 0.65
Wartos¢ U (W/m?2.°C) 5.8 5.7 11 11
Wskazéwki dotyczace aplikacji®’ Wskazowki dotyczgce montazu i
Zi?;ﬂw; sytuacja i dla standardowej powierzchni czyszczenia
Przezroczysta szyba jednowarstwowd’ Folia bezpieczenstwa z wzmocnionym

b ) ) o klejem PS, wymagajaca odpowiedniego
rzyciemnione jednowarstwowe... v/ roztworu aplikacyjnego: Slide On
Refleksyjne zabarwione... v (600-FO2) lub Film On (600-F0355)

Przezroczysta szyba dwuwarstwowa” rozciericzonego do 2 cL/L wody,
oraz odpowiedniej gumy bezpieczenstwa
(150-054 / 150-055 / 150-056). Nie

Refleksyjne zabarwione... v czy$ci¢ przez co najmniej miesigc oraz

Przyciemnione dwuwarstwowe szktov”

Dwuwarstwowe szkto wypetnione... v/ nie nakleja¢ naklejek/klejow na folig.

Stadip Ext. przezroczyste... Vv
Stadip Int. przezroczyste... v
v Tak x Niezalecane Ostrozno$cé

inst_maint_link_pdf -
Title

01 Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m?, prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub
analizy szoku termicznego.
Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowig oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo
do zmiany sktadu swoich produktéw w dowolnym momencie. Zapoznaj si¢ z naszymi gwarancjami i
ogdlnymi warunkami sprzedazy.
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