
E-Film
Design
Prywatność - E-Folia

Opis  

E-FILM to zaawansowana technologicznie folia PET, która pozwala 
natychmiast kontrolować nieprzezroczystość powierzchni szklanych. 
Składa  się  z  polimerowych kryształów ciekłych  i  przełącza  się  z 
przezroczystego stanu (ON) na nieprzezroczysty (OFF) za pomocą 
pilota, dzięki orientacji cząsteczek pod wpływem pola elektrycznego.

Odkryj produkt 
poprzez wideo



E-Film
Design

Prywatność - E-Folia

Charakterystyka

Gwarancja
2 lata

Klasa ogniotrwałości  
M1

Przechowywanie w zalecanych warunkach
3 lata

REACH / RoHS  
Zgodny

Rodzaj montażu  
Wewnętrzny

Długość   
1 m

Konstrukcja

1 Folia ochronna jednorazowa po instalacji
2 Poliester wysokiej jakości optycznej
3 Warstwa ciekłych kryształów między 

elektrodami
4 Poliester wysokiej jakości optycznej
5 Klej
6 Folia ochronna jednorazowa po instalacji

Skład  
Grubość   
540 μm

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)  99

Transmisja światła widzialnego (%)  min: 20

max: 91

Klej  

Wskazówki dotyczące aplikacji
Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa  

Przyciemnione jednowarstwowe szkło  

Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło  

Przezroczysta szyba dwuwarstwowa  

Przyciemnione dwuwarstwowe szkło  

Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło  

Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem ‑ Low E  

Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło  

Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło  

Tak Niezalecane Ostrożność

Wskazówki dotyczące montażu i 
czyszczenia 

Poczekaj  30  dni  po  instalacji 
przed czyszczeniem powierzchni E-Film. 
Używaj miękkiej, bezpyłowej ściereczki 
z  mikrofibry  i  czyść  tylko  łagodnymi 
środkami (50/50 rozcieńczony alkohol 
izopropylowy lub płyn do mycia szyb 
bez amoniaku). 1. Delikatnie wycieraj w 
jednym kierunku, aby uniknąć smug. 2. 
Przełączniki zasilania i sterowniki czyść 
tylko suchą ściereczką.  Zapoznaj  się 
z naszą broszurą E-Film, aby uzyskać 
wskazówki dotyczące instalacji.

Uzyskaj dostęp do filmu z 
poradami dotyczącymi instalacji i 
konserwacji
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