Solar W Screen

Om filmen placeras pa en klar glasruta ger den transparenta filmen
Blue Ocean C rutan en bla nyans samtidigt som en perfekt transparens
bibehalls. Med filmen kan kan man satta sin pragel pa alla invéndiga
glasytor med en snygg fargton som ger en dynamisk kansla (avdelare,
duschar, etc.).
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Solar\. Screen

Egenskaper

Garanti
5 ar
Brandmotstandsklass

M1

Forvaring under rekommenderade
férhallanden

3ar

REACH / RoHS
Overensstammer

Tillgéngliga bredder
152 cm

Installationstyp
Inomhus

Firg fran utsidan
Bla

Langd
30.5m

Konstruktion

1

Repskyddande hérd beldggning som ger
ytskydd, hallbarhet och latt rengéring
Fargad polyester med hog optisk kvalitet
PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
Skydd PET-liner, engéng efter installation

Sammansittning % Tjocklek
PET 40 pm

Detaljer

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)
Transmission av synligt ljus (%)

Lim

Appliceringsréd

Vertikal situation och for en standard glasyta

Klart enkelglas

Tonat enkelglas
Reflekterande tonat enkelglas
Klart isolerglas

Tonat isolerglas
Reflekterande tonat isolerglas
Gasfyllt isolerglas - Low E
Stadip Ext. klart isolerglas
Stadip Int. klart isolerglas

v Ja  x Ejrekommenderat Forsiktighet

152CM

OCEAN BLUE C

Design
Férgad - Transparent

99
18
Tryckkansligt akryl

Installations- och underhallsrad

Anvand Slide On (600-FO2) eller Film
On (600-F0355) utspadd till 2 cL/L
vatten for installation och rengdring.
Rengdr inte under minst en ménad
efter installation och applicera inga
klistermarken/adhesiver pé filmen.

F& atkomst till videon med
installations- och underhallsrad
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