DATA JAMMER

Sekretess - Skarmskydd

Solar W\ Screen

Data Jammer ar en polariserande teknisk film som ar utformad for
att skydda kanslig information pa skarmar. Nar den appliceras pa glas
framfor LED- eller plasmaskarmar blockerar den bilden fran utsidan
samtidigt som en tydlig vy bibehélls genom glaset fran den skyddade
sidan, vilket hjalper till att sakra data i motesrum, kontrollrum eller
skyltfonster.

@)
Sle i

9
i




Solar\\ Screen

Egenskaper

Garanti
5 ar

Brandmotstandsklass
M1

Forvaring under rekommenderade
férhallanden

1a&r

REACH / RoHS
Overensstammer

Tillgéngliga bredder
122 cm

Installationstyp
Inomhus

Farg frén utsidan
Transparent

Léngd
30.5m

Konstruktion

Skydd PET-liner, engdng efter installation
Repskyddande hard beldggning som ger
ytskydd, héllbarhet och latt rengéring
Polyester med hog optisk kvalitet

PVA-film

Polyester med hdg optisk kvalitet

PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
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Skydd PET-liner, engdng efter installation
@ Sammansittning Tjocklek
PET + PVA 132 pm

Installations- och underhéllsrad

Anvand Slide On (600-FO2) eller
Film On (600-F0355) utspadd till
2 cL/L vatten for installation och
rengdring. Rengdr inte under minst
en ménad efter installation och
applicera inga klisterméarken/adhesiver
pa filmen. Varning: denna film kraver
en sarskild installation, vanligen se
installationsinstruktionsbladet.

F& atkomst till videon med
installations- och underhallsrad

Solar Screen® 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +352 26 00 84 82 - www.solarscreen.com

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)
Transmission av synligt ljus (%)

Lim

Appliceringsrad

Vertikal situation och for en standard glasyta

Klart enkelglas

Tonat enkelglas
Reflekterande tonat enkelglas
Klart isolerglas

Tonat isolerglas
Reflekterande tonat isolerglas
Gasfyllt isolerglas - Low E
Stadip Ext. klart isolerglas

Stadip Int. klart isolerglas
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DATA JAMMER

Design
Sekretess - Skarmskydd
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Tryckkansligt akryl
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