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ELEKTRO

Dekoratif - Soyut

Solar W Screen

Aciklama

Elektrik dekoratif film ve desenleri salinan onun buyuk dalgalar ile,
folyola pencere ve pencere bolmeleri ile mukemmel yapistirabilirsiniz.

Certified

Corporation

b Videoyla drinii
17 kesfedin




Solar\\ Screen

Ozellikler Optik ve giines 6zellikleri
Garanti UV Reddetme (%)
5 yillar

Gorunur Isik Gegirgenligi (%o)
Yangin Dayanim Sinifi
M1 Yapistirici

Tavsiye edilen kosullarda depolama

3 yillar . .
Uygulama tavsiyeleri

REACH / RoHS Dikey durum ve standart cam ylizey igin

Uygun Seffaf Tek Cam

Mevcut Genislikler Renkli Tek Cam

152 cm

Yansitici Renkli Tek Cam

Montaj Tiirii Seffaf Gift Cam
I Mekan

Renkli Cift Cam
Digaridan Gériinen Renk

Mat Yansitici Renkli Cift Cam
Uzunluk Gaz Dolgulu Gift Cam - Low E
30m Stadip Ext. seffaf ¢ift cam
Uriin Karbon Ayak izi (LCA) Stadip Int. seffaf cift cam

1.26 kgCO2e/m?

+~ Evet x Onerilmez Dikkat

Yapi

1 Baskili desenli yuksek optik kaliteli polyester

2 PSyapistirici, 15 giin iginde cam ile
polimerlesir

3 Kurulumdan sonra atilacak koruyucu PET
ayirici astar

@ Bilesim % Kalinhk
PET 40 pym

Detaylar

152CM

150mm F 1
80cm patterns

ELEKTRO

Tasarim
Dekoratif - Soyut

90
55

Basinca duyarli akrilik

CARKKCKCKKCKKKKLKK

Kurulum ve bakim 6nerileri

Kurulum ve temizlik igin Slide On
(600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2
cL/L oraninda suyla seyreltilmig sekilde
kullanin. Kurulumdan sonra en az bir
ay temizlik yapmayin ve film uzerine
etiketler/yapigkanlar uygulamayin.

Kurulum ve bakim tavsiyeleri
videosuna erigin
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